AVARADEX
Datenblatt

VECTOMOTOR VM616-18W0044

Mechanische Motorkenndaten

Motor
Gewicht 105 kg
Auf3endurchmesser 305 mm
Lange 479 mm
Welle
Durchmesser der Welle 38 mm
Lange der Welle 66.5 mMm
Tragheitsmoment 0.141 kg*m?

Die Abbildung kann optionales Zubehor zeigen. Details siehe technische

Zeichnung

Typische Anwendungen

Motor fur Traktions- und Funktionsaufgaben.
Einsetzbar als Direktantrieb oder mit Getriebe.

Eigenschaften

ACIM mit hohem Wirkungsgrad (je nach
Betriebspunkt bis zu 93 %) und kompakter Bauform.

Perfekt abgestimmt, um mit den VP00
Wechselrichtern ein Antriebssystem zu bilden.

Hohe Sicherheit durch minimale Bremsmomente im
sogenannten allphasigen Kurzschluss, welche die
VECTOPOWER Wechselrichter als
sicherheitsrelevante Funktion anbieten.

Zertifizierungen

Der Motor stimmt mit folgenden Europaischen
Richtlinien Uberein:

2014/35/EU

Folgende Normen wurden angewendet:
EN 60034-1:2010 + Cor..2010

EN IEC 60034-5:2020/AC:2024-01
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Datenblatt

VECTOMOTOR VM616-18W0044

Elektrische Motorkenndaten

Drehmomentkonstante ! 1.05 Nm/Arms

Spannungskonstante -Vrms /1000 U/min.
Polpaarzahl 2
Nenndrehzah! 2 4200 U/min.
Max. Drehzahl ? 5500 U/min.
Nennmoment * 163 Nm
Peakmoment #

10 Sekunden 440 Nm
Nennstrom 193 Arms
Peakstrom

10 Sekunden 340 Arms
Schaltungstyp Stern/ Star

Drehgeber Resolver Yingshuang
YS J52XU9735A
Temperatursensoren PTC Drilling 1k, PT100

Technische Hinweise

I Die Drehmomentkonstante ist nur bis zum
Eckpunkt gultig.

2 Bei 670 VDC, ist abhangig von der verfugbaren DC-
Spannung.

3 Nennmoment bei 4200 U/min, 670VDC, 15 I/min

KUhlwasserdurchfluss bei 35 °C und 25 °C
Umgebungstemperatur.

4 Maximales Moment bei < 3350 U/min, 670 VDC, 15
I/min Kihlwasserdurchfluss bei 35 °C und 25 °C
Umgebungstemperatur.

Elektrische Motorkenndaten konnen vom
Motortypenschild abweichen.

Betriebsbedingungen

Max. Luftfeuchtigkeit nach

EN 61800-5-1,
nicht betauend

Min.
Umgebungstemperatur

Max.
Umgebungstemperatur

Schutzart nach EN 60529

Kuhlung

FlUssigkeitskuhlung
Kuhlmittelanschluss
Kuhlmitteldurchfluss
min.

Max. KUhImitteldruck

Max.
KUhlmitteltemperatur
mit Derating

Max.
KUhlmitteltemperatur
ohne Derating

Kuhlmittel

AVARADEX

Nachfolgende Umgebungsbedingungen gelten fur
den Betrieb.

90 %

-25°C

+65 °C
P65

ja
G 3/ n

15 I/min
2 bar

+65 °C

+35°C

Wasser und Glykol 50:50
mit Korrosions-Inhibitor
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Datenblatt

VECTOMOTOR VM616-18W0044

Motorkennlinien

Motor characteristic: power and torque at 400 Vdc
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Abbildung 1: Motorkennlinie 400 Vdc

== =peak torque [Nm]

e nominal power [kW] == = peak power kW]

AVARADEX

Power [kwW]
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AVARADEX
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VECTOMOTOR VM616-18W0044

Motor characteristic: power and torque at 670 Vdc
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Abbildung 2: Motorkennlinie 670 Vdc
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AVARADEX
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VECTOMOTOR VM616-18W0044

Druckabfall im Kuhlsystem

VM616-18W0044 - pressure drop
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Abbildung 3: Druckabfall im Kuhlsystem
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AVARADEX
Datenblatt

VECTOMOTOR VM616-18W0044

Belegung Stecker
Signalanschluss
Steckertyp: TE Connectivity Intercontec ADFAOISMR04000151000 : 17 pol., type "E"

Belegung:

PIN-Nr. Funktion Ausfuhrung
1 P+ male
2 P- male
3 A+ male
4 A- male
5 B+ male
6 B- male
7 N.C. N.C.
8 N.C. N.C.
9 N.C. N.C.
10 N.C. N.C.
N N.C. N.C.
12 Interlock male
13 Interlock male
14 PT100 male
15 PTI00 GND male
16 PTC male
17 PTC GND male

Leistungsanschluss
Steckertyp: Amphenol PowerLok301 PLOOU-301-10D10; PLOOV-301-10D10; PLOOW-301-10D10
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Datenblatt

VECTOMOTOR VM616-18W0044

Motor-Wechselrichter Kombinationen

kombinierte
Wechselrichter

Dauerleistung
670VDC

Nennmoment
670VDC

Uberlastmoment
10 Minuten

Peakmoment
60 Sekunden

Peakmoment
10 Sekunden

Zubehor

VP600-18W340

78 kW

178 Nm

202 Nm

430 Nm

440 Nm

VP600-28W344
VP600-28W345

78 kW

178 Nm

202 Nm

430 Nm

440 Nm

AVARADEX

VP600-28WA44

78 kW

178 Nm
202 Nm
430 Nm

440 Nm

Gegenstecker, KuhImittelstutzen, Verbindungskabel zwischen VECTOPOWER und Motor.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.aradex.com oder kénnen Uber sales@aradex.com angefordert

werden.
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